
Kuvausraportti

Kohde: xx
Tilaaja: xx 

Kuvaaja: Mira Hämäläinen
Yhteystiedot: mira.hamalainen@serlin.fi, 0400510760

Kuvauksen tarkoitus: Salaojien kuvaus

Yhteenveto havainnoista:
Kohteessa kuvattiin salaojajärjestelmä.

Kuvaukset suoritettiin esiltä olevalta tarkistuskaivolta 

Salaoja purkaa imeytyskenttään autotallin vierustalle ja sitä kautta ojaan. Ei havaittu 
imeytyskentän toimivuudessa ongelmia ja asiakkaan mukaan alue on pysynyt kuivana. 
Salaojat ovat tiiliputkea. Kuvatuilta osilta ei todettu tarvetta huuhtelulle. 

Toimenpide-ehdotukset:
Suositellaan tekemään salaojaremontti lähitulevaisuudessa. KH 90-00403 ohjekortissa 
määritellään salaojajärjestelmän tekniseksi käyttöiäksi, kun järjestelmä on rakennettu ennen 
vuotta 1999, 40 vuotta.



Vakavuusluokitukset:
1. Vähäinen vika Ei vaadi toimenpiteitä
2. Kohtalainen vika Korjaus- ja huoltotarve arvioitava
3. Merkittävä vika Korjaus- tai huoltotarve lähitulevaisuudessa
4. Vakava vika Korjaus- tai huoltotarve heti



Imeytyskenttä, jos kuvaus alkaa merkitty sinisellä. Paikannettu.
Putkessa noin 35% täyttöaste, josta ei päästy kameralla eteenpäin
Putki jatkaa ojaan.

Takaseinän linja päättyy, merkitty sinisellä. Paikannettu.
Tarkistuskaivo puuttuu. Asiakkaan mukaan takaseinällä menee salaoja.
Ei päästy kuvaamaan ja tarkistamaan kuntoa.



Tutkimusraportti
Serlin Oy
Mannerheimintie 109, 00280
Helsinki
puh.: 040 057 0949

Kaivoväli:

Etuseinämä

PVM:

2025-03-05

Työnumero: Tilaaja: Kuvaaja:
Mira Hämäläinen

Kaupunki:
Katu:

Tutk. suunta: Myötävirtaan Aloituspiste:
Viemärin laji: Salaoja AP korko:

Sijainti: Muoto: Pyöreä Lopetuspiste:
Materiaali: Tiili LP korko:
Koko: 100mm

Huomautus:

jaakkomatikainen
Yliviivaus
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Katu:

Tutk. suunta: Vastavirtaan Aloituspiste:
Viemärin laji: Salaoja AP korko:

Sijainti: Muoto: Pyöreä Lopetuspiste:
Materiaali: Tiili LP korko:
Koko: 100mm

Huomautus:
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